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OBECNÍ ÚŘAD PODSEDICE  

Podsedice 29, 411 15 Třebívlice  

tel:416594240, e-mail: ou_podsedice@volny.cz, DS: wfyatcz  

 

  

Vážený pan  

  

 

Vyřizuje: Kulichová  

Č.j: kul3/2026 

Dne: 5.8.2026   

 

 

 

Věc: Žádost o poskytnutí informace    

 

      

     Na základě obdržené žádosti na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím Vám sděluji následující:  

 

Žádáte o poskytnutí:   

1. platné a účinné vnitřní směrnice upravující provoz kamerového systému Obce Podsedice, a 

to v podobě odpovídající schválenému dokumentu, včetně všech jeho součástí, doložky o 

schválení, data účinnosti, podpisu oprávněné osoby, případně uznávaného elektronického 

podpisu nebo jiného způsobu prokazujícího autenticitu dokumentu. Pokud byla směrnice 

měněna nebo doplňována, žádám rovněž o poskytnutí všech dodatků nebo aktuálního úplného 

znění.  

2. sdělení celkového počtu kamer provozovaných Obcí Podsedice, jejich umístění a účelu, pro 

který jsou jednotlivé kamery provozovány.  

3. sdělení, které osoby nebo funkce mají oprávnění k:  

a) přístupu k živému obrazu 

b) přístupu k uloženým záznamům 

c) správě a konfigurace kamerového systému  

4. sdělení, na základě jakého právního nebo smluvního titulu mají oprávněné osoby uvedené 

v bodě 3 k těmto činnostem přístup (pracovní zařazení, pověření, smlouva, smlouva o 

zpracování osobních údajů apod.) 

5. sdělení, zda jsou o přístupech k uloženým záznamům veden elektronické záznamy (logy), 

jak dlouho jsou uchovávány a zda umožňují určit, kdo, kdy a z jakého důvodu k záznamům 

přistoupil.  

6. sdělení, zda jsou vedeny záznamy o předání kamerových záznamů třetím osobám, jakou 

formou jsou vedeny a jak dlouho jsou uchovávány.  
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7. sdělení, zda jsou všechny monitorované prostory označeny informačními tabulkami 

odpovídajícími požadavkům GDPR a vnitřních předpisů obce, a současně žádám o poskytnutí 

vzoru této informační tabulky.  

8. sdělení, zda byl před uvedením kamerového systému do provozu zpracován dokument 

posuzující nezbytnost a přiměřenost provozu kamerového systému, případně vlivu na ochranu 

osobních údajů (DPIA). Pokud ano, žádám o jeho poskytnutí v rozsahu, v jakém podléhá 

zákonu č. 106/1999 Sb.  

9. sdělení, zda jsou osoby oprávněné k přístupu ke kamerovému systému pravidelně školeny 

v oblasti ochrany osobních údajů, a pokud ano, podle jakého interního předpisu nebo 

programu.  

10. poskytnutí technické specifikace jednotlivých kamer provozovaných v rámci kamerového 

systému Obce Podsedice, a to v rozsahu výrobce a přesného typového označení (modelu) 

každé jednotlivé kamery.  

 

Odpověď:  

 

1. platné a účinné vnitřní směrnice upravující provoz kamerového systému Obce Podsedice, a 

to v podobě odpovídající schválenému dokumentu, včetně všech jeho součástí, doložky o 

schválení, data účinnosti, podpisu oprávněné osoby, případně uznávaného elektronického 

podpisu nebo jiného způsobu prokazujícího autenticitu dokumentu. Pokud byla směrnice 

měněna nebo doplňována, žádám rovněž o poskytnutí všech dodatků nebo aktuálního úplného 

znění. – viz. příloha č. 1  

 

2. sdělení celkového počtu kamer provozovaných Obcí Podsedice, jejich umístění a účelu, pro 

který jsou jednotlivé kamery provozovány – 10 kamer.  

Zřízeno za účelem ochrany majetku, ochrany osob, prevence proti vandalismu, ochrany 

pořádku na veřejnosti. 

 

3. sdělení, které osoby nebo funkce mají oprávnění k:  

a) přístupu k živému obrazu – není   

b) přístupu k uloženým záznamům – na vyžádání Policie  

c) správě a konfigurace kamerového systému – servisní technik  

 

4. sdělení, na základě jakého právního nebo smluvního titulu mají oprávněné osoby uvedené v 

bodě 3 k těmto činnostem přístup (pracovní zařazení, pověření, smlouva, smlouva o 

zpracování osobních údajů apod.) 

b) ze zákona  

c) objednávka Obce Podsedice v případě nefunkčnosti systému 

 

5. sdělení, zda jsou o přístupech k uloženým záznamům veden elektronické záznamy (logy), 

jak dlouho jsou uchovávány a zda umožňují určit, kdo, kdy a z jakého důvodu k záznamům 

přistoupil – uloženy v záznamovém zařízení - do kapacity disku  

Lhůta pro uchování záznamů, která by neměla být delší než je maximálně přípustná doba pro 

splnění účelu kamerového systému odpovídá. Po uplynutí této doby se data  přemazají 
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novými daty. Je možná výjimka, a to v případě zjištění bezpečnostního incidentu, kdy jsou 

záznamy předávány orgánům činným v trestním řízení - ačkoliv zákon nespecifikuje, jaká je 

přiměřená a nezbytně nutná doba uchování záznamu vzhledem k uvedenému účelu. 

 

6. sdělení, zda jsou vedeny záznamy o předání kamerových záznamů třetím osobám, jakou 

formou jsou vedeny a jak dlouho jsou uchovávány – údaje jsou vedeny v provozní knize  

7. sdělení, zda jsou všechny monitorované prostory označeny informačními tabulkami 

odpovídajícími požadavkům GDPR a vnitřních předpisů obce, a současně žádám o poskytnutí 

vzoru této informační tabulky – ano  

 

8. sdělení, zda byl před uvedením kamerového systému do provozu zpracován dokument 

posuzující nezbytnost a přiměřenost provozu kamerového systému, případně vlivu na ochranu 

osobních údajů (DPIA). Pokud ano, žádám o jeho poskytnutí v rozsahu, v jakém podléhá 

zákonu č. 106/1999 Sb – i když byl jasně definován účel, proporcionalita a nezbytnost 

pořízení, před uvedením kamerového systému do provozu nebyl v písemné podobě zpracován 

samostatný dokument posuzující nezbytnost a přiměřenost provozu kamerového systému (tzv. 

balanční test), ani posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Z tohoto důvodu Vám 

požadované dokumenty nemohou být poskytnuty, neboť povinný subjekt nedisponuje jejich 

písemným vyhotovením.  

Obec si je vědoma této administrativní nedůslednosti a se změnou pověřence pro ochranu 

osobních údajů právě dochází k revizi a nápravě – v současné době již probíhá proces 

dodatečného zpracování kompletní dokumentace k ochraně osobních údajů včetně testu 

proporcionality tak, aby plně odpovídala standardům nařízení.  

9. sdělení, zda jsou osoby oprávněné k přístupu ke kamerovému systému pravidelně školeny v 

oblasti ochrany osobních údajů, a pokud ano, podle jakého interního předpisu nebo programu 

– starostka obce se zúčastňuje školení pořádané Sdružením místních samospráv ČR 

10. poskytnutí technické specifikace jednotlivých kamer provozovaných v rámci kamerového 

systému Obce Podsedice, a to v rozsahu výrobce a přesného typového označení (modelu) 

každé jednotlivé kamery  

- Technický popis komponent CCTV 

Kamera IPC-HFW5541T-ASE-0280B-S3: 

IP kamera série Pro AI (WizMind) typu bullet nabízí rozlišení snímače 5 Mpx a je tak 

schopna snímat video v rozlišení 2960 × 1668 při 25/30 fps. Disponuje pevným objektivem f 

= 2,8 mm s úhlem záběru 111° a IR přísvitem do až 80 m. Optimalizace datového toku 

pomocí smart kodeku H.265+ a H.264+ snižuje celkové náklady na datová úložiště při 

zachování nejvyšší možné kvality obrazu. Kamera disponuje inteligentní videoanalýzou a 

spravovat ji lze skrze webový prohlížeč nebo přes aplikaci pro chytré telefony. Samozřejmostí 

je přítomnost microSD slotu pro karty o velikosti až 512 GB. Kamera je vhodná pro venkovní 
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umístění díky voděodolnosti dle certifikace IP67 a antivandal provedení IK10. Napájení DC 

12 V nebo PoE (802.3af) + ePoE. Kamera interně obsahuje pokročilé videoanalytické funkce 

jako je virtuální plot, vniknutí, počítání osob, změna scény, detekce pohybu či rozpoznání 

obličeje včetně atributů jako věk, pohlaví, výrazů osoby, zda má dotyčný brýle, knír, vousy 

apod. Tyto nadstandardní funkce jsou přístupné webovým rozhraním kamery. AI-Powered 

Image - Obraz využívající umělou inteligenci Díky technologii AI ISP se kamera dokáže 

snadno přizpůsobit scénám a poskytuje vysoce kvalitní záběry, které dokáží zobrazit jemné 

detaily sledovaných objektů. Technologie ePoE umožňuje připojení IP kamer Dahua až na 

vzdálenost 800 m s použitím metalické kabeláže. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE: Vlastnosti: 

• H.265+ a H.264+ s vylepšenými adaptivními kodéry, nastavitelný datový tok (H.264: 32 až 

16 384 Kbps / H.265: 12 až 11 776 Kbps) 

• Quad stream - čtyři datové streamy o různé velikosti pásma 

• Mobilní přístup - živé sledování z internetu 

• Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet 

• Detekce pohybu může automaticky posílat výstražné maily s pořízenými snímky 

• Pozice pro microSD kartu o velikosti až 512 GB 

• IVS videoanalytika: detekce obličeje včetně atributů (věk, pohlaví, výrazů obličeje apod.), 

klasifikace vozidla a osoby, virtuální plot, vniknutí, počítání osob, změna scény, heatmapa, 

detekce shromažďování osob, detekce objektů (opuštěný objekt, zmizelý objekt) 

• Podpora SMD 3.0 detekce pohybu (Smart Motion Detection), vylepšená detekce pohybu, 

resp. osob a vozidel. Eliminuje falešné poplachy od pohybu stromu ve větru, zvířat atd. 

• Funkce AI SSA (AI Scene Self-adaptation) 

• Integrovaný mikrofon a funkce chytré detekce podezřelých zvuků (křik, rozbití skla) 

Zobrazení: Rozlišení snímače: 5 Mpx Snímací čip: 1/2,7" CMOS, progresivní sken 

Maximální rozlišení: 2960 × 1668 při 25/30 fps Podporovaná rozlišení: 5 Mpx (2960 × 1668, 

2880 × 1620), 4 Mpx (2688 × 1520), 3.6 Mpx (2560 × 1440), 3 Mpx (2048 × 1536, 2304 × 

1296), 1080p (1920 × 1080), 1.3 Mpx (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576, 704 

× 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288, 352 × 240) Minimální osvětlení: 0,0009 lux (F1.6, 

barevně, 30 IRE), 0,0005 lux (F1.6, černobíle, 30 IRE), 0 lux při IR přísvitu IR přísvit: ano, 

do 80 m Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 111°, vertikálně 58°, 

diagonálně 132° Rychlost závěrky: 1/3–1/100 000 s ICR filtr: ano Kompenzace světla: BLC, 

HLC Dynamika obrazu: WDR (120 dB) Redukce šumu: 3D NR Automatické řízení zisku a 

jasu: ano Automatické vyvážení bílé: ano Rozhraní a protokoly: Rozhraní: 1× RJ-45, 10/100 

Base-T, PoE/ePoE Počet uživatelů: až 20 simultánně připojených klientů Video komprese: 

H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (sub stream) Podpora ONVIF: ano 

(profily S/ G/ T), podpora CGI Protokoly: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, 
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RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, 

IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P Streaming: quad stream 

Slot paměťových karet: microSD (max. 512 GB) I/O rozhraní: 1× alarm vstup (5 mA, 3–5 V 

DC), 1× alarm výstup (300 mA, 12 V DC) Audio: integrovaný mikrofon, 1× audio vstup 

(RCA), 1× audio výstup (RCA) Audio kodeky: G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723 

Mechanické vlastnosti a prostředí: Napájení: DC 12 V, PoE (802.3af) nebo ePoE, příkon do 

9,8 W Krytí: voděodolná dle IP67, antivandal IK10, kovový kryt Pracovní teplota: -40 až +60 

°C Rozměry: 244,1 × 79 × 75,9 mm Hmotnost: 0,82 kg 

KameraVIGI C240 

Image Sensor 1/3” Progressive Scan CMOS 

Shutter Speed 1/3 to 1/10000 s 

Slow Shutter Yes 

Minimum Illumination Color: 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light 

Day/Night Mechanism IR Cut Filter 

Day/Night Switch Unified/ Scheduled/ Auto 

LENS 

Type Fixed Focal Lens 

Focal Length 2.8 mm/4 mm 

Aperture 2.8 mm: F1.6 

4 mm: F1.6 

FOV 2.8 mm: 

Horizontal FOV: 95.7°, Vertical FOV: 51.7°, Diagonal FOV: 113.0° 

4 mm: 

Horizontal FOV: 79.7°, Vertical FOV: 42.9°, Diagonal FOV: 93.9° 

Lens Mount M12 

DORI Distance 2.8 mm: 

Detect: 64 m (209 ft) 

Observe: 27 m (87 ft) 

Recognize: 13 m (42 ft) 

Identify: 6 m (21 ft) 

 

4 mm: 

Detect: 80 m (262 ft) 

Observe: 33 m (109 ft) 

Recognize: 16 m (52 ft) 

Identify: 8 m (26 ft) 

Angle Adjustment (Manual) 

 

ILLUMINATOR 

IR LED Quantity: 1 

Range: 30m 

Wavelength: 850nm 
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White LED Quantity: 1 

Range: 30m 

Illuminator On/Off Control Auto/Scheduled/Always on/Always off 

VIDEO 

Max. Resolution 2560 × 1440 

Main Stream Frame Rate: 

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 

Resolution: 

2560x1440,2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 

Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. 

Sub-Stream Frame Rate: 

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 

Resolution: 

640x480,352x288, 320x240 

Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. 

Bit Rate Control CBR, VBR 

Video Compression Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 

Sub-Stream: H.265/H.264 

H.264 Type Main Profile/High Profile 

H.264+ Main Stream Supported 

H.265 Type Main Profile 

H.265+ Main Stream Supported 

Video Bit Rate Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps 

Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps 

Image 

Image Settings Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, 

White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, 

Rotation(90°/270°) 

Image Enhancement BLC/3D DNR/HLC/SmartIR 

Wide Dynamic Range DWDR 

SNR ≥ 52 dB 

Image Parameters Switch Yes 

Privacy Mask Up to 4 Masks 

ROI 1 Region 

OSD Setting Yes  

NETWORK 

 

Protocol TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, 802.1x, DNS, RTSP, NTP, 

UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP 

ONVIF Yes 

API Open Network Video Interface (Profile S/T/G) 

Simultaneous Live View 3 Main Streams & 3 Sub-Streams 
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Client VIGI App, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS, VIGI Config Tool, VIGI PC 

Client 

Web Browser Google Chrome® 57 and above 

Firefox® 52 and above 

Safari® 11 and above 

Microsoft® Edge 91 and above 

Cloud Yes 

Security Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest 

Authentication 

 

 

S pozdravem  

 

         Veronika Kulichová  

               starostka obce 

 

 


